Compucase bringt mit dem 6XM1 Modell ein "High-End Gaming-Gehéause" auf den Markt, welches
durch Design, Funktionalitat und Verarbeitung Uberzeugen soll. Zudem ist es glnstiger, als viele
Spitzenmodelle anderer Hersteller. Wir haben uns dieses gerade erst erschienene Case genauer
angeschaut und Ihnen hier unsere Ergebnisse zusammengefasst.

Technische Details

MaRe: 210mm(B) x 506mm(H) x 430mm(T)
Material: 0,8mm starkes Metall
Formfaktor: ATX / Micro-ATX
Lifter (optional):
0 1x120 mm (Front)
0 1x120 mm (Rickseite)
1 Laufwerksschéchte:
o extern: 5x5,25", 1 x 3,5"
o intern: 4 x 3,5"
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Erweiterungsslots: 7
1 Netzteil: Standard ATX PS/2
Gewicht: 8,98 kg



http://www.allround-pc.com/gallery2/d/3107-1/6XM1BS-EG.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
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http://www.allround-pc.com/gallery2/d/3112-1/DSC04115.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT
http://www.allround-pc.com/gallery2/d/3116-1/DSC04119.JPG?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT

Lieferumfang

1 Installationsanleitung
9 Schrauben

Leider werden keine Lufter mitgeliefert. Fir eine gute Durchliftung empfehlen wir mindestens einen

Lifter einzubauen.

Design

Die Front ist dem Hersteller sehr gut gelungen. Die abschlielbare Tur passt perfekt zu den Front-
Anschlissen (2xUSB, E-SATA, Kopfhorer und Mikrofon), welche nicht nur gut aussehen und optimal
erreichbar sind, sondern auch gut verarbeitet wurden. Die Front-TUr sieht sogar noch besser aus, als
sie auf den Bildern ohnehin wirkt. Leider kann man dies von den Seitenwanden nicht behaupten.
Diese weisen nur Standard-Design auf. Auf der linken Seitenwand sind zwei LUftungsoéffnungen
vorhanden. Eine ist in CPU-H6he mit einem Kunststoff-Luftkanal versehen, der ein Ansaugen kuhlerer
Luft ermdglichen soll. Vermutlich wurde auch aus diesem Grund auf die aktive Kilhlung des Systems
mittels Gehausellfter verzichtet, was bei High-End-Systemen, besonders wenn diese Ubertaktet
werden, zu Problemen fihren kann. Dennoch gibt es die Mdglichkeit an zwei Stellen im Gehause
Lifter zu montieren. Zum einen kann vor den Festplatten ein Lifter montiert werden und zum anderen
direkt unter dem Netzteil. Die Verarbeitung lasst kaum zu wiinschen offen, hierbei wurde offensichtlich
nicht gespart. Das Gewicht liegt bei knapp 9 kg, was fir ein Stahl-Gehause in Ordnung ist.
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Auf den letzten beiden Bildern ist das blau beleuchtete Feld zu sehen, das durch eine matt-
transparente Kunststoff-Schicht in der Fronttiir bis nach auf3en sichtbar ist. Hier kann entweder das
mitgelieferte Compucase Logo eingesetzt werden (rechtes Bild) oder ein Eigenes erstellt und
eingesetzt werden.

Innenraum

Die Verarbeitung ist auch im Innenraum gut. Scharfe Kanten gibt es nur an der Hinterseite, wo das
Netzteil eingebaut wird. Sobald dieses festgeschraubt ist besteht auch hier keine Verletzungsgefahr
mehr. Die sonstigen "gefahrlichen” Stellen wurden abgerundet. Der Einbau des Netzteils und des
Mainboards erfolgt genauso, wie bei Ublichen ATX Gehausen. Die DVD-Laufwerke lassen sich dank
schraubenlosem System in wenigen Sekunden einbauen und fixieren.
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Festplatten lassen sich beinahe genauso einfach, schraubenlos montieren. Dabei wird ein &hnliches
System mit vibrationsdampfender Gummiaufhdngung verwendet, wie es auch beim Cooler Master
RC-690-KKN1-GP (auf Bild unten: linke Festplattenschiene) zum Einsatz kommt. Die Festplatte wird
dazu in den vorgesehenen Rahmen hineingelegt und durch eine Art Bolzen befestigt. Anschlielend
wird dieser Rahmen in das Gehéause eingeschoben. Im Gegensatz zum CoolerMaster Gehause
werden die Kabel allerdings von links angeschlossen, was den Vorteil hat, dass die rechte Seitenwand
hierzu nicht getffnet werden muss. Der Nachteil liegt darin, dass die Kabel auf dieser Seite eher
storen als auf der rechten Seite. Auf jeden Fall ist es ein nltzliches System, das viel Arbeit ersparen

kann.

Der Festplattenkafig fur bis zu vier Festplatten lasst sich durch das Losen von zwei Schrauben auch
komplett ausbauen. Dies ist unter anderem notwendig um an dieser Stelle einen Gehauselifter zu

montieren.
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